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3M™ 255P Schleifpapier

Produktaufbau

Bindung: Vollkunstharz

Breite: 115mm, 230mm
Kornungsbereich: ~ P080 - P320, P500, P600
Lange: 280mm, 50m
Schieifkorn: Aluminiumoxid

Streuung: Offen

Unterlage: C-Papier

Lieferbare Formen Anwendungsmaglichkeiten

© Bdgen, Rollen Fiir alle Holzschliffanwendungen mit der Hand oder dem
Schwingschleifer geeignet. Fiir den Zwischenschliff und Endschliff
von lackierten Hart- und Weichhélzern, Farben und Lacken. .

Anwendungshereiche
Werkstoffe: ~ Hart-und Weichhdélzer, Kunststein (Corian),
Kunststoffe

Werkstiicke:  Mdobelteile, Lackierte Oberflachen,
Kiichenarbeitsplatten, Kunststoffteile

e Flexible C-Papier-Unterlage e Gute Kornunterstiitzung ¢ Hohere Lebenserwartung bei
o Vollkunstharzbindung e Hohere Schnittleistung gleichméBiger Dauerschnittleistung
o Aluminiumoxid e Langlebigkeit e Erhohte Produktivitat
¢ FreCut™ Beschichtung , ¢ Verhindert ein verfriihtes Zusetzen ) ¢ Langlebigkeit
(staubabweisend) der Kornoberflache e Staubabweisend

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu ibernehmen.
Priifen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mdgliche anwendungswirksame
Einfliisse, fiir den von lhnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewéhrleistung und Haftung fiir unsere
Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Produktionsstétten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter:

solutions.3mdeutschland.de > Alles iiber 3M > Qualitditsmanagement bei 3M.
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