Polyester-K|ebebander

Produkt-Information

Beschreibung

3M™ Polyester-K|ebebander bestehen aus einem einseitig
mit Klebstoff beschichteten, leistungsfahigen Polyester-
Tragermaterial. Die Kombination verschiedener Poly-
ester-Trager mit vollig unterschiedlichen Klebstoff-Typen
flhrte zu Klebebandern mit sehr spezifischen Fahigkeiten
und L eistungen. Entsprechend den L eistungsbereichen
von Klebebandtrager und Klebstoff konnen fir spezielle
Anwendungen gezielt 3SM™ Polyester-Klebebander aus-
gewahlt werden.

L eistungsvermdgen der Trager

Hohe Alterungsbestandigkeit

Hohe Rei¥festigkeit

Ausgezei chnete chemische Besténdigkeit

Gute Abriebfestigkeit

Verflgbar in farbigen und transparenten Ausfihrungen

Einsetzbar im Temperaturbereich
von-50°C his+180°C

Zusdtzliche Merkmale der aluminiumbedampften, gold-
und silberfarbenen 3M™ Polyester-K |ebebander:

O Hohes Reflexionsvermbgen
O Sehr geringe Wasserdampfdurchl ssigkeit
[J Dekoratives Aussehen
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Einsatzbereiche

In der breiten Palette von 3M™ Polyester-Kebebandern
gibt esfir allgemeine wie auch fir spezielle Anwendun-
gen ein optimales Klebeband. Die 3M™ Polyester-Klebe-
bander finden ihren Einsatz zum:

[J Halten und Befestigen

[ Spleif3en bzw. Endlosmachen
O Schiitzen und Abdecken

O Abdichten und Isolieren

O Dekorieren und Kennzeichnen
O Reflektieren

O Verstarken

[0 Reparieren

[0 Verpacken

O Verschliel¥en u.v.m.
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L eistungsver mogen der Klebstoffe

Bel den 3M™ Polyester-Klebebandern werden, wie bei
den 3M™ Metall-Klebebandern, drei Klebstoff-Grund-
typen und dartber hinaus speziell entwickelte Klebstoff-
Konstruktionen eingesetzt. Sie erklaren die zum Tell
erheblichen Leistungsunterschiede der Klebebander.
Innerhalb der Klebstoff-Grundtypen unterscheiden sich
die Klebstoffe nochmals— z. B. durch Betonung hoher
Scherfestigkeit, der Temperaturbestandigkeit oder hoher
Soforthaftung.

1. DieAcrylat-Klebstoffe

sind dauerhaft belastbar im Innen- und Aul3enbereich.
Sie zeichnen sich aus durch:

[J gute Soforthaftung, hervorragende Endklebkraft
O sehr gute chemische- und Ldsemittel besténdigkeit
[J sehr gute UV- und Alterungsbestandigkeit

[ Temperaturbestdndigkeit bis+150°C

2. Die Slikon-Klebstoffe

zeigen ihre Stérken bei sehr hohen Temperaturen, bieten
sehr hohe Scherfestigkeitswerte und kleben selbst auf
klebeabwei senden, silikonisierten Oberflachen.

Sie profilieren sich durch:

J niedrige Soforthaftung, die sich zu einer
hervorragenden Endklebkraft steigert

sehr gute chemische- und L dsemittel bestdndigkeit
sehr gute innere Festigkeit (rlickstandsfreies
Entfernen nach kurzzeitigem Abdecken)
hervorragende Alterungsbesténdigkeit
Uberragende Temperaturbestandigkeit bis+180°C
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3. Die Natur- und Synthese-Kautschuk-Klebstoffe

eignen sich fur allgemeine Anwendungen.

Ihr Leistungsprofil:

[J sehr gute Soforthaftung

[J gute Haftung bei vielen Oberflachenmaterialien, auch
auf schwierigen Kunststoffen wie PE und PP

O bedingt gute Alterungs-, Lésungsmittel- und
chemische Bestandigkeit

[J Temperaturbestandigkeit bis+90°C

4. Jezidle Klebstoff-Konstruktionen

sind Entwicklungen, die gezielt fir bestimmte Anwen-
dungen optimiert worden sind.



3M™ Polyester-K lebebander — Produktiiber sicht

Produkt

Anwendungen

336

Transparentes Klebeband zum voriibergehenden Schiitzen von Stahl- und Aluminiumoberflachen im
Innenbereich, von Schildern und Blenden und Frontplatten wéhrend der Herstellung, beim Transport
und bei Lagerung sowie zum Abdecken gréBerer Flachen bei der Herstellung gedruckter Schaltungen
zum Schutz gegen Dampfe und Spritzer.

Die schwachklebende Klebstoff-Konstruktion sichert riickstandsfreies Entfernen, sofern nicht Giber-
maBig langen Bewitterungseinfliissen ausgesetzt.

Nicht geeignet fiir den Einsatz auf Kupfer, Messing oder nicht eloxiertem Aluminium.

396

Superbond - transparentes Klebeband mit einem besonders zdhen, aggressiv klebenden Synthese-
kautschuk-Klebstoff. Die extrem hohe Soforthaftung eignet sich zum SpleiBen, Befestigen, Verstérken,
Schiitzen und Reparieren, insbesondere bei niederenergetischen Werkstoffen.

850, 850 F

Transparentes und farbiges Klebeband fur dauerhaft belastbare Anwendungen. Zum Befestigen,
SpleiBen, Abdecken, Schitzen, Isolieren, Verstérken und fiir Kennzeichnungszwecke bzw. zur
Dekoration an Geraten, Mdbeln usw.

Beidseitig bedruckbar, chemisch resistent gegen gebrauchliche Lésungsmittel, alterungsbestandig
und abriebfest.

850 ,S“/,G“

Silber- und goldfarbene Klebebénder. Der Metalleffekt wird durch eine Aluminiumbedampfung
zwischen dem Film und dem transparenten Klebstoff erzielt, der Goldeffekt durch die entsprechend
eingefarbte Folie. Die Aluminiumbedampfung reduziert die elektrostatische Aufladung und fihrt zu
verbesserten Verarbeitungseigenschaften. Diese Klebebander eignen sich zur Dekoration, zum
SpleiBen, zum Kennzeichnen und zur Herstellung von bedruckten, ausgestanzten und/oder geprégten
Etiketten. Geringste Wasserdampfdurchlassigkeit, AuBenanwendung bis 2 Jahre, bei Gold 3 Jahre
mdglich; gute Licht- und Warmereflexion, 850 S besonders geeignet im Siebdruck zum Abdecken,
Schiitzen und Reparieren von Sieben.

851

Spezialausflihrung mit griin durchscheinender, extrem dicker Klebstoffschicht zum Abdecken ober-
halb der Steckerleiste an gedruckten Schaltungen beim Vergolden und wéhrend des Zinnstrippens.
Die Dicke der Klebstoffschicht verhindert Unterwanderung selbst bei hohen Leiterbahnen, die
Kohésion des Klebstoffs ermdglicht riickstandsloses Entfernen, die Spezialkonstruktion des Kleb-
stoffs ermdglicht Einsatz auch auf Silikon und &hnlich niederenergetischen Oberflachen.

852

Silberfarbenes, aluminiumbedampftes Polyester-Klebeband wie 850 Silber, jedoch auf silikonisiertem
Schutzpapier. Bedruck- und stanzbar zur Herstellung von hochwertigen Etiketten und anderen
Formstanzteilen.

Geringste Wasserdampfdurchlassigkeit, ausgezeichnete chemische und thermische Resistenz.

853

Wie 850 transparent. Zum Spleien (Fotofilme, Audio- und Video-Magnetbander) und als schiitzendes
Laminat.

Ausgezeichnete Losemittelbesténdigkeit sowie thermische und chemische Resistenz, hochalterungs-
bestandiger Klebstoff, bedruckbar auf der Klebstoffseite.

854

Opak-/cremefarbenes Klebeband zum Abdecken beim Galvanisieren (Verchromen, Vergolden etc.)
und beim Eloxieren, Atzen sowie zum SpleiBen von Farbfilmen.
Sehr gute chemische und thermische Resistenz.

1280

Konstruktion und Anwendung wie 851, jedoch mit rot eingefarbtem Klebstoff.

1290

Blaues Schutzklebeband zum Abdecken gréBerer Flachen gegen Dampfe und Spritzer bei der
Herstellung gedruckter Schaltungen, speziell bei der Steckerleisten-Vergoldung. Chemisch resistent
gegen galvanische Medien.

8402, 8403

Griin transluzentes Klebeband zum SpleiBen von silikonisierten Schutzpapieren, Abdecken bei Atz-
prozessen und beim Eloxieren, bei elektrostatischer Pulverbeschichtung.

Auch geeignet zum Abdecken von Klebenahten und zum Fixieren von Teilen bei Autoklav-Prozessen.
Die beiden Klebebander unterscheiden sich in Dicke, Bruchlast und Wasserdampfdurchlassigkeit
(siehe Leistungsmerkmale).

8421, 8422,
8429

Beiges, schwarzes und gelbes Klebeband mit sehr hoher Soforthaftung/Scherfestigkeit zum SpleiBen
von Fotofilmen wahrend des Entwicklungsprozesses und bei foto-elektrischer Abtastung (8422).




3M™ Palyester-K lebebander — L eistungsmer kmale*

Produkte | 336 396 850 |850S/G| 851 852 853 854 1280 1290 8402 8403 8421 8422 8429
Merkmale 850 F
Gummi- | Synth.- Spez.- Gummi- | Spez.- | Gummi- o o Gummi- | Gummi- | Gummi-
Klebstoff Acrylat | Acrylat Acrylat | Acrylat lik lik
ebsto Harz |Kautschuk cya cyia Konstr. cya cya Harz Konstr. Harz Silikon | Silikon Harz Harz Harz
Klebebanddicke (mm) 0,04 0,10 0,05 0,05 0,10 0,06 0,06 0,08 0,10 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,08
Farbe transp. | transp. Jr?;]f;g us.”;;:j grin silber | transp. ;Z?:é rot blau grin grin beige |schwarz| gelb
Temperatur- -50°C o~ | = B0°C |- 50°C o~ |— B0°C |- 50°C |- 50°C o o~ |= 50°C |- 50°C |- 50°C |- 50°C |- 50°C
50 °C 80 °C 80 °C 80°C
bestandigkeit °C +70°C | * +150°C | +150°C | +150°C | +150°C | +70°C | * * +200°C |+200°C | +70°C | +70°C |+150°C
Wasserdampfdiffl,.lsion _ _ 248 078 _ 078 248 248 _ _ _ _ _ _ _
ing/m?-24h
Schéalkraft auf Stahl (N/100 mm) ASTM D -3330
75 —
176, 64
auf 58
PE: 53 55 55
50 112
S 46 47
32 32 32
26 30
25 21
2
|
336 396 850/850 F | 850 S/G 851 852 853 854 1280 1290 8402 8403 8421 8422 8429
Bruchlast ASTM D-3759
N/100 mm 420 440 490 490 370 455 420 510 510 455 580 770 750 750 950
336 396 850/850 F | 850 S/G 851 852 853 854 1280 1290 8402 8403 8421 8422 8429
Bruchdehnung ASTM D-3759
% 95 80 120 120 60 110 100 120 110 130 120 150 120 120 130
336 396 850/850 F | 850 S/G 851 852 853 854 1280 1290 8402 8403 8421 8422 8429




Verarbeitung Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information
»Verarbeitungshinweise fir 3M Industrie-Klebebander” beschrieben. Diese
sowie weitere technische Informationen konnen Sie per Fax-Abruf direkt
anfordern unter 018 05/234-007 (7x 24 Std.).

Lagerung Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton
bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C Lagertemperatur.

*Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwaértigen Erfahrungswerte dar. Priifen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes,
ob es sich auch im Hinblick auf mdgliche anwendungswirksame Einfllisse fiir den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.
Alle Fragen einer Gewéhrleistung und Haftung fir dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gliltigen Verkauf sbedingungen, sofern
nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
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